[image: image1.wmf]供电电源：24VDC10%

电源保护：具有反向保护

输出保护：输出短路无限制

绝缘电阻：输入/输出/电源间>100M�

//>1500VAC(1)

-1055

090%RH

    

DIN35mm

-2585

    120g

    <1.5W

±

Ω

绝缘强度：输入输出电源间分钟

环境温度：～℃

环境湿度：～不结露

外壳；耐高温阻燃工程塑料

安装形式：导轨安装，导轨尺寸

储存温度：～℃

重量：

功耗：

开机稳定时间：20分钟

输出负载能力：输出            负载

              

Z-0000系列信号隔离转换器

主要功能

通用技术标准

外形尺寸

              05mADC      3K  (

               010mADC     1.5k(
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               420mADC     750
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直流电压输入隔离变换器

规格型号及代码

主要技术指标

输入信号

  1.0～1VDC�

  2.0～5VDC�

  3.1～5VDC�

  4.0～10VDC

  5.-10V～+10VDC

  0.特殊量程

输出信号

  1.0～5mADC  

  2.0～10mADC  �

  3.4～20mADC  �

  4.0～20mADC  �

  0.特殊量程   �

                

供电电源

  D：24VDC±10%�

电

压

输

入

输

入

输

出

供

电

电

源

输入阻抗：≥1MΩ.�

转换精度：±0.1%F.S.

温度漂移：±0.15%F.S/10℃..�

隔离性能：输入/输出/电源全隔离

其它技术指标见通用技术标准

响应时间：≤秒（～F.S�

0.5090%)

原理示意图

订货型号举例

  

         输入:1～5  VDC�

         输出:4～20mADC�

其产品型号为:Z-133Dm

端子编号及接线图

    Z  - 1

□

□

□

A. 0～2VDC

B. 0～5VDC

C. 1～5VDC

D. 0～10VDC�

E. -10～+10VDC

G. 特殊量程V


[image: image3.wmf]端子编号及接线图

规格型号及代码

主要技术指标

原理示意图

订货型号举例

    Z  - 2

输入信号

  1.0～5 mADC�

  2.0～10mADC�

  3.4～20mADC�

  4.0～20mADC�

  5.0～1 mADC�

  0.特殊量程

输出信号

  1.0～5 mADC    �

  2.0～10mADC    �

  3.4～20mADC    �

  4.0～20mADC    �

  0.特殊量程     �

                  

供电电源

  D：24VDC±10% 

电

流

输

入

输

入

输

出

供

电

电

源

         输入：4～20mADC

         输出：4～20mADC   �

其产品型号为：Z-233D

输入阻抗：100(0～5mA输入时)�

           <50Ω(其余输入时)

转换精度：±0.1%F.S�

温度漂移：±0.15%F.S/10℃�

隔离性能：输入输出电源全隔离

响应时间：≤0.5秒（0～90%F.S)�

其它技术指标见通用技术标准

Ω

//

直流电流输入隔离变换器

3

□

□

□

A. 0～2VDC

B. 0～5VDC

C. 1～5VDC

D. 0～10VDC�

E. -10～+10VDC

G. 特殊量程V


[image: image4.wmf]端子编号及接线图

订货型号举例

规格型号及代码

主要技术指标

原理示意图

    Z  - 3

输入信号

  1.0～5mVDC

  2.0～20mVDC�

  3.0～50mVDC�

  4.0～100mVDC

  0.特殊量程(最小为3mV)�

输出信号

  1.0～5mADC   �

  2.0～10mADC   

  3.4～20mADC   

  4.0～20mADC   

  0.特殊量程    

                 

输出制式

  0. 二线制非隔离型(输出为4～20mADC)

  1. 四线制全隔离型�

毫

伏

输

入

输

入

输

出

输

出

制

式

输入阻抗：≥10MΩ�

转换精度：±0.1%F.S�

温度漂移：±0.15%F.S/10℃�

隔离性能：输入输出电源全隔离

响应时间：≤0.5秒（0～90%F.S)�

其它技术指标见通用技术标准

//

             输入：0～20mVDC,�

             输出：4～20mADC

             四线制全隔离型C

    其产品型号为：Z-3231

    非隔离型

:

隔离型:�

    隔离型

       非隔离性�

直流毫伏输入隔离变换器

4

□

□

□

A. 0～2VDC

B. 0～5VDC

C. 1～5VDC

D. 0～10VDC�

E. -10～+10VDC

G. 特殊量程V


[image: image5.wmf]规格型号及代码

订货型号举例

原理示意图

主要技术指标

    Z  - 4

输入信号

  1.Pt100(须标明测温上、下限)�

  2.Cu50 (须标明测温上、下限)�

  3.Cu100

  4.Pt50 

  0.其它热阻()

输出信号

  1.0～5mADC     �

  2.0～10mADC    �

  3.4～20mADC    �

  4.0～20mADC    �

  0.特殊量程     �

                  

输出制式

  0.二线制非隔离型(输出为4～20mADC)�

  1.四线制全隔离

(须标明测温上、下限)

(须标明测温上、下限)

传感器说明

输

出

制

式

输

出

输

入

热

阻

输

入

             输入：Pt100/�

             输出：4～20mADC

             四线制全隔离型C

    其产品型号为：Z-4131/0～200℃.

0200

～℃

线性度输出与被测温度呈线性

转换精度：±0.2%F.S�

温度漂移：.�

响应时间：≤0.5秒（0～90%F.S)�

其他技术指标见通用技术标准

  :

±FS/10�

隔离性能：输入输出电源全隔离

0.15%℃�

//

电源

电路

输线

入性

放化

大电

电路

路

输出

电路

4

5 NC

3

6 NC

2

NC

7 +

 1

8 -

Rt

24VDC/

电源输

出～

420mADC

    非隔离型

          隔离型

       非隔离型�

    隔离型

热电阻温度隔离变换器

5

□

□

□

A. 0～2VDC

B. 0～5VDC

C. 1～5VDC

D. 0～10VDC�

E. -10～+10VDC

G. 特殊量程V


[image: image6.wmf]规格型号及代码

订货型号举例

端子编号及接线图

原理示意图

主要技术指标

    Z  - 5

热

偶

输

入

输

入

输

出

输

出

制

式

输入信号

  1.K型偶     5.R型偶�

  2.S型偶     6.T型偶�

  3.E型偶     7.J型偶�

  4.B型偶     0.其它

输出信号

  3.4～20mADC   C.1～5VDC�

  0.特殊量程    G. 特殊量程�

输出制式

  0.二线制非隔离型(输出为4～20mADC)�

  1.

四线制全隔离型

             输入:K型热偶/

             输出:4～20mADC 

             四线制全隔离型 

    其产品型号为：Z-5131/0～800℃C

0800

～℃

线性度输出与被测温度呈线性

冷端补偿自动冷端补偿±℃～℃

隔离性能：输入输出电源全隔离

FS

  :

:

//

1(050)

转换精度：±0.5%F.S�

温度漂移：±0.2%F.S/10℃

响应时间：≤0.5秒（0～90%.)�

其它技术指标见通用技术标准

     非隔离型�

           隔离型�

     隔离型�

                     非隔离型�

热电偶温度隔离变换器
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□

□

□


[image: image7.wmf]规格型号及代码

订货型号举例

端子编号及接线图

原理示意图

主要技术指标

    Z  - 6

输入信号

  1.0～300Ω

  2.0～1KΩ�

  3.0～5KΩ�

  4.0～10KΩ

  5.0～20KΩ

  0.特殊量程

输出信号

  1.0～5mADC     A. 0～2VDC�

  2.0～10mADC    B. 0～5VDC�

  3.4～20mADC    C. 1～5VDC�

  4.0～20mADC    D. 0～10VDC

  0.特殊量程     E. -10V～+10VDC

                  G. 特殊量程V

输出制式

  0.二线制非隔离型(420mADC)�

  1.四线制隔离型

～

全

滑

线

电

阻

输

入

输

出

输

出

制

式

              输入：0～1KΩ,

              输出：4～20mADC�

              四线制全隔离型

     其产品型号为：Z-6231�

线性度输出信号与输入阻值呈线性关系

转换精度：±0.2%F.S�

温度漂移：±0.15F.S/10℃

隔离性能：输入输出电源全隔离

响应时间：≤0.5秒（0～90%F.S)�

其它技术指标见通用技术标准

  :

//

    非隔离型

           隔离型�

                   非隔离型�

    隔离型

滑线电阻隔离变换器
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□

□

□


[image: image8.wmf]规格型号及代码

订货型号举例

端子编号及接线图

原理示意图

主要技术指标

    Z  - 7

输入信号

  1.现场二线制变送器输出信号

  4～20mADC�

 

输出信号

  1.0～5mADC    

  2.0～10mADC   

  3.4～20mADC   

  4.0～20mADC   

     

     及1～5VDC  

  0

输出制式

  1.四线制全隔离型

  

5.420mADC

.特殊量程�

～

输

入

输

出

输

出

制

式

  

             输入：4～20mADC

             输出：4～20mADC

             四线制全隔离A

    其产品型号为：Z-7131

隔离供电:19VDC～28VDC1

转换精度：±0.1%F.SD

温度漂移：±0.15%F.S/10℃�

隔离性能：输入输出电源全隔离

响应时间：≤0.5秒（0～90%F.S)�

其它技术指标见通用技术标准

//

注1:4～20mADC及1～5VDC同时输出时

    ⑴+/⑵-端输出1～5VDC(内阻为250Ω)�

    ⑶+/⑷-端输出4～20mADC

注2:其它单一输出均为(3)+/(4)-�

隔离配电器
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□

□

□

B. 0～5VDC

C. 1～5VDC

D. 0～10VDC�

E. -10～+10VDC

G. 特殊量程V

A～2

. 0VDC


[image: image9.wmf]规格型号及代码

订货型号举例

端子编号及接线图

原理示意图

主要技术指标

    Z  - 8

输入信号

  1.4～20mADCS

  注:输入与输出对应(1:1)

  

输出信号 �

  1.4～20mADC 

  注:输入与输出对应(1:1)

   

 

通道数

  1.单通道

 

无

源

电

流

输

入

输

出

通

道

数

             输入为4～20mADC

             输出为4～20mADC

             四线制全隔离A

    其产品型号为：Z-8111 A

  

无源电流隔离器

9

□

□

□


[image: image10.wmf]规格型号及代码

订货型号举例

端子编号及接线图

原理示意图

主要技术指标

   Z  - 10

输入信号

  1.0～1AAC�

  2.0～2.5AAC�

  3.0～5AACA

  4.0～10AAC

  0.特殊量程　　　　

  

输出信号

  1.0～5VDC.

  2.0～20mADC 

  3.420mADC 

输出制式

1：四线制全隔离型�

～

交

流

电

流

输

入

输

出

输

出

制

式

         输入为0～5AAC。

         输出为0～5VDC

         四线制全隔离型�

其产品型号为:Z-10-311.

输    入:安匝感应输入�

转换精度：±0.5%F.S�

温度漂移：±200PPM℃

输入频: 40Hz～5KHz(正弦波)

响应时间：≤0.1秒(090%.)

其它技术指标见通用技术标准

隔离性能：输入输出电源全隔离

率

～FS

//

安匝

线圈

输出

电路

电源

电路

输入

输出

电源

四线制方式：

输

入

电

流

交流电流输入隔离变换器
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□

□

□


[image: image11.wmf]订货型号举例

端子编号及接线图

原理示意图

主要技术指标

规格型号及代码

    Z  - 11

输入信号

  1.0～150VAC 

  2.0～250VAC 

  3.0～300VAC 

  4.0～500VAC 

  　　　　

  

输出信号

  1.0～5VDC�

  2.0～20mADC  �

  3.4 

输出制式

    1:四线制全隔离型

～20mADC

交

流

电

压

输

入

输

出

输

出

制

式

           输入为0～300VAC.�

           输出为0～5VDC

           四线制全隔离C

    其产品型号为:Z-11-311.

输入阻抗:Vin/1mA KΩ

转换精度：±0.5%F.S�

温度漂移：±200PPM℃.�

输入频率:40Hz～5KHz(正弦波)�

响应时间：≤0.1秒M

其它技术指标见通用技术标准

隔离性能：输入输出电源全隔离

(0～90%FS)

//

・

输入

电路

输出

电路

5

6

7

8

1

2

3

4

电源

电路

1

6

8

7

5

2

4

3

负

载

输

入

电

压

-

+

电源

四线制接线方式：

交流电压输入隔离变换器
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□

□

□

24VDC


[image: image12.wmf]Z仪表安装方法�

Z仪表卸下方法�

储存方法

A.将Z仪表A端卡在DIN道轨上.

B.将Z仪表B端用力向下压在

  DIN道轨上.

A.Z仪表应保存在温度为-25～85℃及湿

度为RH80%以下的环境下.

B.防止腐蚀性化学品与Z仪表接触.

本产品开机预热时间为20分钟.出厂�

巳调试准确,若有偏差,请调整微电位

器(Span和Zero)

*

A.用一螺丝起套于Z仪表B端的卡片上,�

  将螺丝起向下压住并用力向外拉住卡片.�

B.将Z仪表B端向上拿起,并退出C方向

  即可.�

Z系列仪表安装与存储x
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[image: image13.wmf]主要功能

通用技术标准

供电电源：24VDC10%

电源保护：具有反向保护

输出保护：输出短路无限制

绝缘电阻：输入/输出/电源间>100M�

绝缘强度：输入/输出/电源间>1500VAC（1分钟）�

环境温度：-1060�

环境湿度：090%RH不结露

外     壳：耐高温阻燃工程塑料�

安装形式：DIN导轨安装，导轨尺寸35mm�

接线方式：插拔接线端子

±

Ω

～℃

～

存储温度：-2585�

重     量：180g�

功     耗：1.5W�

开机稳定时间：10分钟

输出负载能力：输出           负载�

              

～℃

外型尺寸

T-20000系列信号隔离转换器�
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010mADC      1.5K()

020mADC      750K()

420mADC      750K()

05VDC         5K ()

15VDC         5K ()

010VDC       10K ()

～最大

～最大

～最大

～最小

～最小

～最小


[image: image14.wmf]规格型号及代码

主要技术指标

端子编号及接线图

订货型号举例

    T - 2  1

产

品

序

列

号

电

压

输

入

输

入

Ⅰ �

输

入

Ⅱ

输入阻抗：2M

转换精度：0.1%F.S�

温度漂移：0.15%F.S/10�

隔离性能：通道间，输入/输出/电源全隔离

响应时间：0.1秒（090%F.S)�

其它技术指标见通用技术标准

≥Ω

±

±℃

≤～

1.双通道：

         输入Ⅰ：15VDC

         输入Ⅱ：010VDC�

         输出Ⅰ：420mADC

         输出Ⅱ：15VDC

  其产品型号为：

         T-21-23C2

2.一输入二输出：

         输入Ⅰ：15VDC

         输出Ⅰ：420mADC

         输出Ⅱ：15VDC

  其产品型号为：

         T-21-20C2

～

～

～

～

～

～

～

输入信号

0.不选

1.05VDC

2.15VDC

3.010VDC

G.特殊量程

输出信号

1.05VDC    A.010mADC

2.15VDC    B.020mADC

3.010VDC   C.420mADC

G.特殊量程

～

～

～

～～

～～

～～

直流电压输入隔离变换器

1.双通道

2.一 输入二输出�

□

  

□

  

□

  

□

  

输

出

Ⅰ

输

出

Ⅱ

14


[image: image15.wmf]1.双通道：

         输入Ⅰ：420mADC

         输入Ⅱ：010mADC

         输出Ⅰ：420mADC

         输出Ⅱ：15VDC

  其产品型号为：

         T-22-31C2

2.一输入二输出：

         输入Ⅰ：420mADC

         输出Ⅰ：420mADC

         输出Ⅱ：15VDC

  其产品型号为：

         T-22-30C2

～

～

～

～

～

～

～

订货型号举例

端子编号及接线图

主要技术指标

规格型号及代码

输入阻抗：<50�

转换精度：0.1%F.S�

温度漂移：0.15%F.S/10�

隔离性能：通道间，输入/输出/电源全隔离

响应时间：0.1秒（090%F.S)�

其它技术指标见通用技术标准

Ω

±

±℃

≤～

输入信号

0.不选

1.010mADC

2.020mADC

3.420mADC

G.特殊量程

输出信号

1.05VDC    A.010mADC

2.15VDC    B.020mADC

3.010VDC   C.420mADC

G.特殊量程

～

～

～

～～

～～

～～

直流电流输入隔离变换器

1.双通道：

2.一输入二输出：

    T- 2  2

产

品

序

列

号

电

流

输

入

15

输

入

Ⅱ

输

入

Ⅰ �

输

出

Ⅰ

输

出
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□

  

□

  

□

  

□

  


[image: image16.wmf]1.双通道：

         输入Ⅰ：020mVDC

         输入Ⅱ：050mVDC

         输出Ⅰ：420mADC

         输出Ⅱ：15VDC

  其产品型号为：

         T-23-23C2

2.一输入二输出：

         输入Ⅰ：020mVDC

         输出Ⅰ：420mADC

         输出Ⅱ：15VDC

  其产品型号为：

         T-23-20C2

～

～

～

～

～

～

～

规格型号及代码

主要技术指标

端子编号及接线图

订货型号举例

输入阻抗：10M�

转换精度：0.1%F.S�

温度漂移：0.15%F.S/10�

隔离性能：通道间，输入/输出/电源全隔离

响应时间：0.1秒（090%F.S)�

其它技术指标见通用技术标准

≥Ω

±

±℃

≤～

输入信号

0.不选

1.05mVDC

2.020mVDC

3.050mVDC

4.0100mVDC

G.特殊量程

输出信号

1.05VDC    A.010mADC

2.15VDC    B.020mADC

3.010VDC   C.420mADC

G.特殊量程

～

～

～

～

～～

～～

～～

直流毫伏输入隔离变换器

1.双通道：

2.一输入二输出：

    T- 2  3
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[image: image17.wmf]规格型号及代码

主要技术指标

端子编号及接线图

订货型号举例

1.双通道：

         输入Ⅰ：PT100/0100�

         输入Ⅱ：PT100/0200�

         输出Ⅰ：420mADC

         输出Ⅱ：15VDC

  其产品型号为：

         T-24-11C2/0100/0200

2.一输入二输出：

         输入Ⅰ：PT100/0100�

         输出Ⅰ：420mADC

         输出Ⅱ：15VDC

  其产品型号为：

         T-24-10C2/0100

～℃

～℃

～

～

～℃～℃

～℃

～

～

～℃

线 性 度：输出与被测温度呈线性

转换精度：0.2%F.S�

温度漂移：0.15%F.S/10�

隔离性能：通道间，输入/输出/电源全隔离

响应时间：0.1秒（090%F.S)�

其它技术指标见通用技术标准

±

±℃

≤～

输入信号

0.不选

1.PT100(须标明测温上、下限）

2.Cu50 (须标明测温上、下限）

3.Cu100(）

G.其它热阻传感器（说明）

输出信号

1.05VDC    A.010mADC

2.15VDC    B.020mADC

3.010VDC   C.420mADC

G.特殊量程

须标明测温上、下限

～～

～～

～～

热电阻温度隔离变送器

1.双通道：

2.一输入二输出：

    T- 2  4

产

品

序

列

号

17

输
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出
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[image: image18.wmf]规格型号及代码

主要技术指标

端子编号及接线图

订货型号举例

线 性 度：输出与被测温度呈线性

冷端补偿：自动补偿1（050）

转换精度：0.5%F.S�

温度漂移：0.2%F.S/10

隔离性能：通道间，输入/输出/电源全隔离

响应时间：0.1秒（090%F.S)�

其它技术指标见通用技术标准

±℃～℃

±

±℃

≤～

输入信号

0.不选       �

输出信号

1.05VDC    A.010mADC

2.15VDC    B.020mADC

3.010VDC   C.420mADC

G.特殊量程

1.K型偶      �

2.S型偶      �

3.E型偶      �

4.B型偶 

～～

～～

～～

1.双通道：

         输入Ⅰ：K 0800�

         输入Ⅱ：K 0600�

         输出Ⅰ：420mADC

         输出Ⅱ：15VDC

  其产品型号为：

         T-25-11C2/0800/0600

2.一输入二输出：

         输入Ⅰ：K 01000

         输出Ⅰ：420mADC

         输出Ⅱ：15VDC

  其产品型号为：

         T-25-10C2/01000

～℃

～℃

～

～

～℃～℃

～℃

～

～

～℃

热电偶温度隔离变换器

1.双通道：

2.一输入二输出：

    T- 2  5

产

品

序

列

号

热

电

偶

输

入
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入

Ⅱ
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出
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出
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5.R型偶�

6.T型偶�

7.J型偶�

G.特殊量程


[image: image19.wmf]规格型号及代码

主要技术指标

端子编号及接线图

线 性 度：输出与输入阻值呈线性

转换精度：0.2%F.S�

温度漂移：0.15%F.S/10�

隔离性能：通道间，输入/输出/电源全隔离

响应时间：0.1秒（090%F.S)�

其它技术指标见通用技术标准

±

±℃

≤～

输入信号

0.不选          

1.0100     

2.0500     

3.01K      

输出信号

1.05VDC    A.010mADC

2.15VDC    B.020mADC

3.010VDC   C.420mADC

G.特殊量程

～Ω

～Ω

～Ω

～～

～～

～～

1.双通道：

         输入Ⅰ：01K

         输入Ⅱ：05K

         输出Ⅰ：420mADC

         输出Ⅱ：15VDC

  其产品型号为：

         T-26-34C2

2.一输入二输出：

         输入Ⅰ：01K

         输出Ⅰ：420mADC

         输出Ⅱ：15VDC

  其产品型号为：

         T-26-30C2

～Ω

～Ω

～

～

～Ω

～

～

滑线电阻隔离变换器

1.双通道：

2.一输入二输出：

产

品

序

列

号

滑

线

电

阻

    T- 2  6

订货型号举例
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4.05K

5.010K

6.020K

G.

～Ω

～Ω

～Ω

特殊量程


[image: image20.wmf]规格型号及代码

主要技术指标

端子编号及接线图

订货型号举例

隔离供电：19VDC28VDC

转换精度：0.1%F.SV

温度漂移：0.15%F.S/10�

隔离性能：通道间，输入/输出/电源全隔离

响应时间：0.1秒（090%F.S)�

其它技术指标见通用技术标准

～

±

±

≤～

输入信号

0.不选       �

1.现场二线制变送器输出信号

420mADC(输入Ⅰ,输入Ⅱ相同)

Vp：19VDC28VDC

输出信号

1.05VDC    

2.15VDC    

3.010VDC   

G.特殊量程

～

～

～

～

～

1.双通道：

         输入Ⅰ：420mADC

         输入Ⅱ：420mADC

         输出Ⅰ：420mADC

         输出Ⅱ：15VDC

  其产品型号为：

         T-27-11C2

2.一输入二输出：

         输入Ⅰ：420mADC

         输出Ⅰ：420mADC

         输出Ⅱ：15VDC

  其产品型号为：

         T-27-10C2

～

～

～

～

～

～

～

隔离配电器

1.双通道：

2.一输入二输出：

    T- 2  7

产
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列

号

配

电

输

入
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[image: image21.wmf]T系列仪表安装与存储�

A.将T仪表A端卡在DIN导轨上�

B.将T仪表B端用力向下压在DIN导轨上�

T仪表安装方法S

T仪表卸下方法S

存储

A.T仪表应保存在温度为-25~85及湿度�

  为RH80%以下的环境下-

B.防止腐蚀性化学品与T仪表接触�

 本产品开机预热时间为10分钟，出厂已调试�

  准确，若有偏差，请调整微电位器（Span

  和Zero）

℃

*

A.用一螺丝起套于T仪表B端的卡片上，

  将螺丝起向下压住并用力向外拉住卡片

B.将T仪表B端向上拿起，并退出C方向�

  即可
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[image: image22.wmf]规格型号及代码

主要技术指标

订货型号举例

原理示意图

尺寸图

端子编号及接线图

  SA     R2

热

阻

输

入

编

号

        输入：Pt100/-200+600

        输出：420mADC2

其产品型号为：SAR21D

～℃

～

供电电源:9～36VDC	

输    入:Pt100、Cu50、Cu100传感器�

输    出:4～20mADC(二线制输出)

转换精度:±0.2%F.S

   

负载能力:9V～36VDC供电时,0～1300Ω

响应时间:≤0.5秒(0～90%F.S)�

绝 缘 性: 非隔离方式

工作环境:温度:-10℃～+70℃

          湿度:＜95%RH

外型尺寸:12mm×φ44mmH

重     量:100g

温度漂移±℃

线性度输出与被测温度呈线性

:200PPM

:

现场安装式热电阻温度变送器
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[image: image23.wmf]端子编号及接线图

尺寸图

订货型号举例

主要技术指标

规格型号及代码

  SA     T2

热

偶

输

入

编

号

         输入：K型热偶/01300

         输出：420mADC

其产品型号为：SAT22�

～℃

～

原理示意图

供电电源:9～36VDC�

输  入:S、K、B、E、R、J、T等热电偶传感器

输  出:4～20mADC(二线制输出)

精  度:±0.5%F.S

线性度:输出与被测温度呈线性�

冷端补偿:0～50℃范围内,误差为1℃

响应时间:≤0.5秒(0～90%输出)

绝 缘 性:非隔离方式�

负载能力:9V36VDC供电时，01300�

工作环境:温度:-10℃～+70℃

         湿度:＜95%RH+

外型尺寸:12mm×φ44mm+

重  量:100gm

温度漂移±℃

～～Ω

:200PPM

现场安装式热电偶温度变送器
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